eigens gefordert aus der Tiefe

e nnnnnnnnnnnndnnnonnnnlnnnaonnnlnnnn nnnnnnnn nnng

"""""""" | m [T e m ! M M

mim i meees R Es  mimim. il H- H il

IR pmltem P e T T T T
iyl T T Al

Quartar Auszug aus der Heilwasser-Analyse der
Sand, KiES, Geschiebemerge\ Laborunion Institut Prof. Holl & Co. GmbH
Bad Elster
-156m ~156m vor 2,6 Mio. bis heute
b s e s v eseeed [esTeesee e e T erureseeeed | eeessesscasesessccsed |eseccssccssessvesscnn s Das Wasser der Bohrung HyT Binz 1/94
Filterstrecke kann wie folgt charakterisiert werden:
// Jod- und fluoridhaltige Thermalsole mit

mehr als 20 Aquivalent% Calcium

- ® 13-15°C am Brunnenkopf
el i i e e leicht mineralisiertes Wasser

Filterstrecke [}/ ® ca. 12.000 Jahre alt, aus der Eiszeit ‘Zusammentassend kann man sagen, dass es
sich bei dem Heilwasser der Bohrung HyT 1/94

um eine wertvolle Thermalsole handelt. Die
Anforderungen  der  Begriffsbestimmungen
an ein Heilwasser werden voll erfullt. Das
Wasser weist einen hohen Reinheitsgrad
auf. Organische Schadstoffe konnten nicht
nachgewiesen werden. Die Thermalsole ist qut
fur balneologische Anwendungen geeignet.”

Berliner Fernsehturm Gesamtlange: 368m

Oberkreide
unter Ruigen 400-600m tief
Kreidekalke, Mergelsteine, Mergelkalke

THERMALSOLE
BINZ

Vor 65_ 1 45 I\/I iO- Ja h re n Entsprechend der Analyse des Institutes

LABORUNION Prof. Holl & Co. GmbH Bad Elster
vom 11.09.2000
handelt es sich um ein Heilwasser mit der Charakteristik

JODHALTIGE THERMALSOLE

|
-558m Unterkreide
Massen- Aquivalent- Aquivalent-
— 5 6 5 m . . konzentration konzentration anteil
/ ol/l %
Sandstein, Tonstein mg mm o
Lithium Li* 4,4 0,627 0,051
INatrium ~ Na ' 21150 019,973  |NISIZCoNN
Kalium K* ol 2,992 0,245
Magnesium Mg ** 1220 100,391 8,213
Calcium Ca =" 3853 192,265 15,729
Strontium Sr2* 209 4,771 0,39
Eisen Fe %" g 0,408 0,033
Mangan Mn #* 1,2 0,043 0,004
Ammonium NH, " 16 0,887 0,073
Summe: 26582 1222 100
Fluorid F- 0,23 0,012 0,00
Chlorid Ci° 42756 1205,991 98,654
Bromid Br - 173 2,165 0,177
lJodid I | a3 | 0,034 0,003
J ura / LI s Sulfat so, > 616 12,826 1,049
Nitrit NO, " < 0,005
Nitrat NO; - < 0,5
. . . Hydrogen-
Schluffstein, Tonstein, Sandstein —
1 7 5 1 99 I\/I » J h Summe: 43636 1222 100
- 69 2 | | | VO r I O - a re n geldste feste Stoffe 70270
< = nicht quantitativ bestimmbar ; unterhalb der zu gehdrigen Bestimmungsgrenze

Weitere untersuchte Parameter:

Bezeichnung der Mel3Rgréfden Einheit MelRwert
Temperatur Wasser (Entnahme) i 8- 20,2
Leitfahigkeit 20°C (Entnahme) mS/cm 92,9

pH-Wert (Entnahme) 6,80

Q u el Ie n a C h B e d a rf a kt i V VorsTiontichungen (auch aussugsweiss) Unserer Prifberichte bediren Unearer susdricklichen Genshm —_—
-750m
N 5880000000 ¢ R . . « c c o o000 oo .22°Cam Brunnenkopf Trias/Keu .
Filterstrecke o 0 p
/ 9-11% Solegehalt Schluffstein, Tonstein, Sandstein, Dolomit, Gips
/

-830m vor 200-235 Mio. Jahren
THERMALSOLE
BINZ
Entsprechend der Analyse des Institutes
LABORUNION Prof. Holl & Co. GmbH Bad Elster
vom 11.09.2000
handelt es sich um ein Heilwasser mit der Charakteristik
JODHALTIGE THERMALSOLE
Trias / Muschelkalk
Ton, Gips, Dolomit, Kalk
-1010m vor 235-245 Mio. Jahren
Ca?"
Trias / Oberer Buntsandstein
-1130m . .
Tonstein, Sandstein
Cl~
VO r Ca . 2 50 I\/I |O _Ja h re n Kreisflache entspricht einem Gehalt von 70336 mg/l gelosten Stoffen Schema nach Udlutt

Trias / Unterer Buntsandstein

~1200m ® 36°C am Brunnenkopf Sandstein
]....71222m| | e 15-1800 Solegehalt
Filterstrecke/ ® uber 220 Mio. Jahre alt

)




